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HAMPAFIBERISOLERING




VAR VISION

Genom att erbjuda miljdvanliga och energieffektiva byggprodukter
av hampa vill Ekolution géra det s& enkelt som mojligt att bygga
héllbara bostader. Framtiden ér nu och tillsammans kan vi géra
skillnad fér alla kommande generationer.

#Hemp4hope
£y GOOD HEALTH revsTRyMevTon IESQYRSMUEGTSY 19 CuiTe
g{@lj AND WELL-BEING T T AND COMMUNITIES ACTION
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
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CERTIFICATE
EPD REGISTRATION

Tris document s to confirm that
EKOLUTION AB
has published an Environmena Product Declaration for

EKOLUTION® HEMP FIBRE

Miljovarudeklaration
(150 14025 och EN 15804: 2012+A2:2019/AC:2021)



EKOLUTION® HAMPAFIBERISOLERING - FRAN FRO TILL HUS

HAMPAN ODLAS =y ﬁé?%g
Hampa frén jordbruk o
ATERV|NN & 1. Férnyelsebar - snabb tlllvoxtcykel

ATERANVAND o oy gsmeae

‘ Ekolution® Hampafiberisolering
kan bdde dteranvandas och
Atervinnas vid livets slut!

SKORDAS  __~,

Hampan skérdas |
efter 100-150
dagar

awi GRATTIS TILLETT
BRA MILJOVAL!

Valkommen hem till
ett hus som andas e

TRANSPORT

Balar med &
hampafiber @
transporteras

BEARBETNING
Fiberbehandling sker och

v

ckolution

INSTALLATION
awih Klimatsmart och
ﬁ} CO,-negativ Ekolution®
Hampoflberlsolermg
installeras i byggnaden

hampafiberisolering T

tillverkas

— REDO
“ . ATT LEVERERAS

© 4 Produkten packas EKOLUTION®
Ioch ar redo att ; HAMPAFIBERISOLERING
evereras 0 KUNDTJANST Fardig produkt av Ekolution®
Vi finns tillgé&ngliga och Hampafiberisolering
v stéttar under hela projektet
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EKOLU
HAMPAEF

Va&r hampafiberisolering ar
enkel att installera och skapar
en behaglig arbetsmiljo.
Ekolution® Hompafiberisolering
ar certifierad hos BVB,
Sundahus, BASTA och innerhar
en EPD enligt EPD-international.

- BYGGVARU
%RIFIED @ BEDOMNINGEN Q

SundaHus BASTA
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CO2-NEGATIV

Industrihampa hjélper vér planet
att binda koldioxid. Ekolution®
Hampafiberisolering &r CO2-
negativ vilket gor att ditt val
bidrar till ett battre klimat.

NATURLIGT MATERIAL

Ekolution® Hampafiberisolering
dr ett naturligt material.

INGA SKADLIGA
EMISSIONER

Inga skadliga emissioner nar
du bygger eller bor i huset.

LUFTFUKTIGHET OCH

DIFFUSIONSOPPEN STRUKTUR

Ditt hus fdr ett jGmnare
inomhusklimat eftersom materialet
reglerar fuk och genom den
diffsionséppnastrukturen.
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100% ATERVINNINGSBART

Hampafiberisolering ér
100% &tervinningsbart, bio-
baserad och férnyelsebar.

KVALITETSISOLERING

Ekolution® Haompafiberisolering
tillverkas med fibrer frén utvalda
lantlrukare. Fiberisoleringen

dr en kvalitetsisolering som

far hdgsta beddémning i
vdrmeisolering, ljudisolering
emissionstest arbetsmiljé m.m.

INGA FARLIGA GIFTER

Ekolution® Hampafiberisolering
innehdller inga farliga fibrer
som irriterar huden eller
andningsorganen.

REGLERAR VARME
OCH KYLA

Den termiska trégheten hos
hampafiberisolering reglerar
varme och kylag, vilket innebdr att
du sparar energi och pengar.



DIFFUSIONSOPPET ° ARBETSMILJO
Med diffussionséppna vaggar ﬂ Fortrafflig arbetsmiljo dé
IGter vi huset andas, skapar ett hampafibersioleringen dr skonsam

jémnare inomhusklimat och mot hud och andningsorgan. Vilket
minimerar risken for fuktskador gor den behaglig att arbeta med.

LJUDISOLERING

Ekolution® Hompafiberisolering
har valdigt bra ljudisolerande
egenskaper.




LATTMONTERAD KONSTRUKTION

Ekolution® Hampafiberisolering kommer i standardiserade
skivformat anpassat efter den svenska byggbranschen.

Breddmadtt som ar anpassat stdl och tréreglar s450 alt s600.

Ekolution® Hampafiberisolering Standardmatt

® 45mm @ 70mm @ 95mm @ 120mm

® 45mMm @ 170mm @ 195mm @ 220mm

VAD AR EN EPD?

EPD d&r en férkortning av Environmental Product

Declaration och beskriver en produkts klimatpdverkan

under hela livscykeln.

Med Ekolution® Hampafiberisolering kan du k&nna dig
s@ker pd att du fdr ett biobaserat och férnyelsebart
materiall Ar 2020 tog vi fram varldens férsta EPD for
Ekolution Hampafiberisolering i samarbete med IVL och
RISE. Ekolution Hampafiberisolering &r éven certifierad
for SundaHus och fétt rekommenderad status hos

Byggvarubeddmningen.

—EPD'  BREEAM'SE

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

MILJO

BYGGNAD

CERTIFIERAD | SVERIGE



EKOLUTION® HAMPAFIBERISOLERING

MATT

Bredd och ladngd Densitet Vattenabsorption Formstabilitet vid temperatur

och fuktpdverkan

EN 1604: 48 timmar med temperatur 70 °©

IN 822 EN823 IN1602:1996 EN 1609, Metod A C (+ 2° C) Relativ luftfuktighet 90% (+ 5%)

Ladngd: £ 2%,

35+ 5kg/m3 5 1+ 1% (x1%, Tj tEx 3%
Bredd: £ 15% g/ 151 kg/m2 Langd: + 1%, Bredd: + 1%, Tjocklek: + 3%

Tjocklek [mm] Bredd [mm)] EN 822 (anpassad for Langd [mm] EN 823
IN 823, AT 131 + Al stél- och tréskenor och s450, s600) (anpassad fér stél- och traskenor)
45 425,470,575,620 1200

70 425,470,575,620 1200

95 425,470,575,620 1200

120 425,470,575,620 1200

145 425,470,575,620 1200

170 425,470,575,620 1200

195 425,470,575,620 1200

220 425,470,575,620 1200

BRAND

Reaktion vid IN13501-1  D-s1d0
brand Huvudklass: D (gamla klass II) - Trébaserade material

Rokklass: s1 - Byggnadsdelen fér avge mycket begransad mangd brandgaser
Droppklass: d0 - Brinnande droppar eller partiklar f&r inte avges frdn byggnadsdelen
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VARMEISOLERING

- varmeledningsférmaga, [W / vVarmemotsténd Specifik varmekapacitet, C [J [ kg K]
Tiocklek [mm] mK] IN 12667 IN ISO 10456 R [m2K / W]
45 0.041 1] 2300
70 0.041 1.8 2300
215 0.041 24 2300
120 0.041 3.0 2300
145 0.041 3.6 2300
170 0.041 43 2300
195 0.041 4.9 2300
220 0.041 55 2300
FUKT KRITISKT FUKTTILLSTAND
ANALYS MIKROBIELL PAVAXT Vatten&ngsdiffusion, vatten absorption W TEMP  class A
anggenomsiapplighet, m 5°C 95<RFwit< 96 Provning av kritiskt
EAI\IDOSDLAOCB)SSO]SO 1201 bi . ENT2086 EN 1609,kMetod 10°C 86<RFwit< 89 | fukttillsténd for
—UU~1201, brlaga A: Impaktor o ' " o\ .
EN ISO 846, metod A, B, Bg (200)53200x50) 15°C 80<RFwit< 84 mogelpavaxt enligt
20°C 76<RFit< 81 SP Metod 4927:2013
0 - Ingen tillvaxt 2.3 151 kg/m2 25°C | 75<RFax<79 | och SIS-TS 412014
AKUSTIK

Luftflodesmotstand Ljudklass Viktat ljud absorptionskoefficient as

[kPa - s [ m2]
EN 29053 Metod A

0.32 100 B - Lamplig fér utrymmen och
aktiviteter dér en battre ljudmiljo 0.85 (H)
prioriteras

1l



Frekvens [Hz|

EN ISO 11654
EN ISO 354

125
250
500
1000
2000
4000

EPD - MILJOVARUDEKLRATION

Miliopdverkan per m2 Ekolution® Hampafiberisolering med tjocklek 100 mm.

Parameter
GWP - total
GWP - fossile
GWP-biogenic
GWP-LULUC
ODP

AP
EP-Freahwater
EP-Marine
EP-Terrestial
POCP
ADP-M&M

ADP - fossil
WDP

RL
SE

EN15804 VERIFIED

0.40
0.65
0.82
0.81
0.89
1.03

@ivl

.. SVENSKA
MILJOINSTITUTET

0.35
0.60
0.80
0.85
0.90
1.00

Enhet

kg CO2 eq.
kg CO2 eq.
kg CO2 eq.
kg CO2 eq.
kg CFC-11 eq.
mol H* eq.
Kg P eq.

Kg N eq.

mol N eq.

kg NMVOC eq.
kg Sb eq.

MJ

M3
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0.8 |

0.6

0.4

0.2

125

150

LJDUKLASS A

LJDUKLASS B
LJDUKLASS C

LJDUKLASS D

LJDUKLASS E

500 1000 2000 4000

Totalt AI-A3

-6.81E+00
1.01E+00
+7.88E+00
6.91E-02
4.16E-08
5.39E-03
8.77E-04
5.30E-03
1.97E-03
3.98E-03
4.15E-06
214E+01
5.64E+00




EKOLUTION® HAMPAFIBERISOLERING LOGISTIK & PACKINFORMATION

i o Antal
Tjocklek Bredd L&dngd Yta per Volym per skivor per | Antal m2 Antalm3  Antal paket  Antal m2 Antal m3

(mm) (mm) (mm) skiva (m2) skiva (m3) paket per paket per paket per pall perpall  per pall

TRAREGLAR s600

45 575 1200 0.690 0.03I 11 759 0.34 15 54 244
70 575 1200 0.690 0.048 7 4.83 0.34 15 34,4 2,41
95 575 1200 0.690 0.066 5 3.45 0.33 15 24,6 2,34
120 575 1200 0.690 0.083 4 276 0.33 15 19,7 2,36
145 575 1200 0.690 0.100 3 2.07 0.30 15 14,8 214
170 SY4S) 1200 0.690 onz 3 2.07 0.35 15 14,8 2,51
195 575 1200 0.690 0135 2 1.38 0.27 15 9,8 1,92
220 575 1200 0.690 0152 2 1.38 0.30 15 9,8 216
TRAREGLAR s450
45 425 1200 0.510 0.023 11 5.01 0.25 10 73,9 3,33
70 425 1200 0.510 0.036 7 3.57 0.25 10 47,0 3,29
95 425 1200 0.510 0.048 5 255 0.24 10 33,6 3,19
120 425 1200 0.510 0.061 4 2.04 0.24 10 26,9 3,23
145 425 1200 0.510 0.074 3 1.53 0.22 10 20,2 292
170 425 1200 0.510 0.084 3 1.53 0.26 10 20,2 343
195 425 1200 0.510 0.099 2 1.02 0.20 10 13,4 2,62
220 425 1200 0.510 0n2 2 1.02 0.22 10 13,4 296
STALREGLAR s600
45 620 1200 0.744 0.033 11 8.18 0.37 15 60,1 2,70
70 620 1200 0.744 0.052 7 5.21 0.36 15 38,2 2,68
9B 620 1200 0.744 0.071 5 3.72 0.35 15 27,3 2,59
120 620 1200 0.744 0.089 4 2.98 0.36 15 21,8 2,62
145 620 1200 0.744 0.108 3 2.23 0.32 15 16,4 2,38
170 620 1200 0.744 0126 3 223 0.38 15 16,4 2,78
18l5 620 1200 0.744 0.145 2 149 0.29 15 10,9 213
220 620 1200 0.744 0.164 2 149 0.33 15 10,9 240
STALREGLAR s450
45 470 1200 0.564 0.025 11 6.20 0.28 10 79,2 3,56
70 470 1200 0.564 0.039 7 3.95 0.28 10 50,4 3,63
95 470 1200 0.564 0.054 5 2.82 0.27 10 36,0 342
120 470 1200 0.564 0.068 4 226 0.27 10 28,8 3,46
145 470 1200 0.564 0.082 3 1.69 0.25 10 216 313
170 470 1200 0.564 0.096 3 1.69 0.29 10 216 3,67
195 470 1200 0.564 0.0 2 113 0.22 10 14,4 2,81
220 470 1200 0.564 0124 2 113 0.25 10 14,4 317
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EKOLUTION® HAMPAFIBERISOLERING - ETT STARKT NATURMATERIAL

De l&nga bastfibrerna som utgér Ekolution® Hampafiberisolering &r bland de starkaste naturfibrerna som
finns i naturen. Darfér ar det viktigt att anvénda rdtt utrustning vid skérning och anpassning pd arbetsplatsen.

MANUELL KAPNING (I-]_ANDSAG)
(REKOMMENDERAS FOR 45 MM - 70 MM)

Isoleringssdgen ar speciellt framtagen fér att skara i naturfibrer som har starkare fibrer.
TIPS! HAll din Isoleringssdg i trim genom att med grova slag slipa den med en vinkelslip.

Isoleringssdg Isoleringskniv Isoleringsskarbrada
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Rekommenderade verktyg

Alligatorség

Sanksag med skena Bordcirkelség Isolersdg 18 V ISC 240 EB-Basic
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KLIMAT

COs-negativ

Fornybara resurser

INGET avfall

Biobaserad révara
Klimartsmart byggmaterial
Bevara den biologiska
mangfalden och naturliga
faunan i skogen

EKOLUTION® Hi
= Mer an bargi

b

L
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N
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ENERGI

Stabilt inomhusklimat
Minskade temperatur
fluktuationer

Minskat uppvarmning/
kylboehov

Sankt energikostnad

HALSA

God Arbetsmiljo
Biobaserad
Diffusionsdppna vaggar
Utmarkt inomhusklimat
Utmarkt ljudisolerande
Allergivanlig

EKONOMI

@ Sdank dina energikostnader
@ Cirkular ekonomi
@ Klimatsmart hem
@ Stodjer lantbruket



EKOLUTION® HAMPAFIBERISOLERING
Klimatpositiv och CO,-negativ hampafiberisolering fér alla dina projekt

EKOLUTION® ATTEFALLSHUS 30M2 EKOLUTION® VILLA BEDDINGESTRAND 120M2
-7000 KG CO, eq. -17,000 KG CO, eq.
Stomsystem Stomsystem

% %
& &

Byggnadsvirke Ekolution® hampafiberisolering Byggnadsvirke Ekolution® hampafiberisolering

CO,[BTA: -235 kg CO, eq/m? CO,[BTA: -141kg CO, eq/m?2
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Kommersiell byggnad 10,000 M2

-480,000 KG CO, eq.

Stomsystem

il
)

Byggnadsvirke Ekolution® hampafiberisolering

CO,/BTA: -48 kg CO, eq/m?

21




OM 0SS

Ekolution® AB dr ett svenskt foretag som tillverkar och sdljer naturliga byggmaterial och byggsystem av hampa. Alla
produkter &r CO2-negativa, energieffektiva och hdlsosamma for bdde byggnader och mdénniskor.

Valen vi gor idag pdverkar oss och var vérld mer én vad vi tror. Genom att valja hdlsosamma och gréna

byggnadsmaterial kan vi skapa en hdéllbar framtid fér alla kommande generationer. Eftersom Ekolution®
Hampafiberisolering &r registrerad hos EPD International s& kan du k&nna dig trygg och veta att ditt val gor skillnad!
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Vad blir ditt nasta byggprojekt?

Kontakta oss gérna fér offert sa hjalper vi
dig. Vi finns med dig hela végen fran idé

till fardig byggnad.

TILLSAMMANS BYGGER VI EN
HALLBAR FRAMTID!

EKOLUTION® HAMPAFIBERISOLERING

www.ekolution.se
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ckolution

9 MALMO

Bredgatan 4,

211 30 Malmé

Tel: +46 70-227 4817
Mail: naib@ekolution.se

Q GOTEBORG

Regnbdgsgatan 8B,

417 55 Goteborg

Tel: +46 72-452 82 42
Mail: henrik@ekolution.se

STOCKHOLM
Industrigatan 4a,

112 46 Stockholm

Tel: +46 70-529 90 80
Mail: remi@ekolution.se




